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Dinolift hakkında
Dinolift Oy, 1976'dan bu yana Finlandiya'nın Loimaa kentindeki kendi fabrikasında hafif sınıf
personel yükseltici platform üreten bir aile şirketidir. Yaklaşık 50 yıldır tek bir alana odaklanmıştır:
dar alanlarda, hassas zeminlerde ve zorlu erişim koşullarında güvenle çalışan kompakt platformlar.

Markanın "Up to the Job" felsefesi, her makinenin sahada gerçekten karşılaşılan koşullara göre
tasarlanması anlamına gelir. Tüm ürün gamı Finlandiya'da tasarlanır, üretilir ve test edilir.

Loft Makina · Dinolift Türkiye Distribütörü
DINO platformlarının Türkiye'deki satış, kurulum, orijinal yedek parça ve teknik servis desteği
Loft Makina tarafından sağlanmaktadır. 25 yıllık platform ve forklift tecrübemizle, İstanbul
Tuzla'daki merkezimizden Türkiye geneline hizmet veriyoruz.

Neden DINO platformları?
Dar alan erişimi Örümcek serisi 1.18 metreye kadar daralır. Standart bina kapılarından,

asansör boşluklarından ve dar geçitlerden makineyi sökmeden
geçirebilirsiniz.

Hassas zemin
koruması

Paletli şasi ve geniş destek ayak plakaları zemin basıncını düşürür.
Parke, çim, epoksi ve iç mekân zeminlerinde iz bırakmadan çalışılır.

Zorlu arazi kabiliyeti %43'e varan tırmanma kabiliyeti ve 16°'ye kadar otomatik seviyeleme.
Eğimli ve bozuk zeminde hızlı, güvenli konuşlanma.

Elektrikli seçenekler RXTE serisi tamamen elektriklidir. Sıfır egzoz emisyonu ile iç mekânda,
şehir merkezinde ve yerleşim yakınında çalışır.

DINO SafeGuard İkincil emniyet sistemi, operatörün kumanda paneline sıkışma riskine
karşı ilave koruma sağlar (opsiyonel).

MyDINO Telematik Filo konumu, çalışma saati ve bakım takibi tek ekrandan izlenir.
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Doğru modeli nasıl seçersiniz?
Platform seçimi dört soruyla netleşir. Bu dört cevabı bize iletirseniz uygun modeli birlikte
belirleyebiliriz.

1 Ne kadar yükseğe çıkmalısınız?

Çalışacağınız noktanın zeminden yüksekliğini ölçün. Çalışma yüksekliği, platform
yüksekliğine 2 metre (operatör boyu) eklenmiş değerdir. Katalogdaki karşılaştırma
tablosunda bu değer verilmiştir.

2 Engelin üzerinden ne kadar uzanmalısınız?

Makineyi hedefin tam altına park edemiyorsanız yan erişim değeri belirleyicidir. Önünüzde
saçak, bariyer, havuz veya peyzaj varsa bu mesafeyi ölçün. Her modelin çalışma alanı
diyagramı, hangi yükseklikte ne kadar yana uzanabildiğini gösterir.

3 Makine sahaya nasıl girecek?

Geçmesi gereken en dar noktayı ölçün: kapı, koridor, asansör, bahçe kapısı. Taşıma
genişliği bu ölçüden küçük olmalıdır. Örümcek serisi 1.18 m'ye daralır.

4 Zemin ve çevre koşulları nedir?

İç mekân veya kapalı alan ise elektrikli model gerekir (egzoz emisyonu olmaz). Zemin
hassas ise iz bırakmayan palet seçeneği önerilir. Eğimli arazi varsa tırmanma kabiliyeti ve
otomatik seviyeleme değerlerine bakın.

Emin değil misiniz?
Projenizin fotoğrafını ve ölçülerini 0532 391 63 35 numarasına WhatsApp ile gönderin. Ekibimiz
uygun modeli belirleyip size özel teklif hazırlasın.
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Platform tipleri
DINO ürün gamı dört ana örümcek platform tipinden oluşur. Her tipin güçlü olduğu koşullar
farklıdır.

Paletli Örümcek Platformlar XTC II serisi

Paletli şasi ve katlanır destek ayakları. Dar alan erişiminde en güçlü tip.
1.18 m'ye daralır, düşük zemin basıncıyla hassas yüzeylerde çalışır, %43
tırmanma kabiliyetiyle eğimli araziye çıkar.

Tipik kullanım: Cam cephe · İç mekân · Tarihi yapı · Ağaç bakımı · Bahçe içi erişim

4x4 Arazi Tipi Örümcek Platformlar (Tekerlekli) RXT · RXTE · XTD serisi

Dört tekerlekten çekişli, kendi gücüyle hareket eden platformlar. RXTE
versiyonu tamamen elektriklidir. Geniş sepet, uzun erişim ve hızlı saha içi
hareket sağlar.

Tipik kullanım: İnşaat sahası · Endüstriyel tesis · Şehir merkezi · İç mekân (RXTE)

Çekmeli Tip Eklemli Örümcek Platformlar XT · XTB serisi

Çekme aracıyla taşınan eklemli platformlar. 16–21 m çalışma yüksekliği.
Eklemli bom sayesinde engel üzerinden erişim sağlar. XTB versiyonları
akülüdür.

Tipik kullanım: Cephe bakımı · Ağaç bakımı · Bina dışı erişim · Engel aşma

Çekmeli Tip Teleskopik Örümcek Platformlar T · TB · TL serisi

Çekme aracıyla taşınan, düşük işletme maliyetli teleskopik platformlar.
12–18 m çalışma yüksekliği. TB versiyonları akülüdür. Belediye, peyzaj ve
bakım için ekonomik.

Tipik kullanım: Bina boyama · Aydınlatma bakımı · Peyzaj · Belediye hizmetleri
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MyDINO Telematik
Tüm DINO modellerinde standart

MyDINO, makinelerinize uzaktan bağlanan bir filo takip sistemidir. Her DINO platformunda fabrika
çıkışı standart olarak gelir; ayrıca satın alınması gerekmez. Bilgisayardan veya telefondan
makinelerinizin nerede olduğunu, ne kadar çalıştığını ve bakım zamanının gelip gelmediğini
görebilirsiniz.

Tüm filo verisi tek
ekranda

Kaç makineniz olursa olsun hepsi tek listede görünür: hangisi
nerede, hangisi çalışıyor, hangisi boşta.

Önleyici bakım
planlaması

Bakım saati dolmadan haber verir. Arıza çıkmadan müdahale
edebilir, beklenmedik duruşları azaltabilirsiniz.

Uzaktan izleme Makinenin başında olmadan çalışma saatini, konumunu ve
durumunu görürsünüz. Şantiyeler arası takip kolaylaşır.

Dijital iş akışı Bakım kayıtları ve çalışma geçmişi dijital tutulur. Kâğıt takibi
ortadan kalkar.

CO2 takibi Yakıt ve enerji tüketimine bağlı emisyon verisi izlenir.
Sürdürülebilirlik raporlaması gereken projelerde işinizi kolaylaştırır.

Eski makinelerle uyumlu 20 yaşına kadar olan DINO makinelerine de sonradan takılabilir.

Kurulum ve kullanım
MyDINO makineyle birlikte gelir, ek donanım gerektirmez. Hesap açılışı ve ilk kullanım eğitimi
için Loft Makina'ya başvurmanız yeterlidir.
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Model karşılaştırma tablosu
Çalışma yüksekliğine göre sıralanmıştır. Ayrıntılı teknik veriler ve çalışma alanı diyagramları izleyen sayfalardadır.

MODEL TİP ÇALIŞMA
YÜK.

YAN
ERİŞİM KAPASİTE AĞIRLIK

DINO 280RXT 4x4 Arazi Tipi
(Tekerlekli) 28.00 m 16.00 m 230 kg 4730 kg

DINO 280RXTE Long
Range

4x4 Arazi Tipi
(Tekerlekli) 28.00 m 16.00 m 230 kg 5550 kg

DINO 260XTD 4x4 Arazi Tipi
(Tekerlekli) 26.00 m 11.70 m 215 kg 3380 kg

DINO 220XTC II Paletli Örümcek 22.10 m 11.00 m 215 kg 3060 kg

DINO 220RXT 4x4 Arazi Tipi
(Tekerlekli) 22.00 m 12.00 m 230 kg 4560 kg

DINO 210XT II Çekmeli Eklemli 21.00 m 11.70 m 215 kg 2420 kg

DINO 210XTB II Çekmeli Eklemli 21.00 m 11.70 m 215 kg 2590 kg

DINO 185XTC II Paletli Örümcek 18.50 m 11.20 m 215 kg 2860 kg

DINO 180XT II Çekmeli Eklemli 18.00 m 11.20 m 215 kg 2250 kg

DINO 180XTB II Çekmeli Eklemli 18.00 m 11.20 m 215 kg 2400 kg

DINO 180T II Çekmeli Teleskopik 18.00 m 10.70 m 215 kg 1840 kg

DINO 160XT II Çekmeli Eklemli 16.00 m 9.10 m 215 kg 1985 kg

DINO 160XTB II Çekmeli Eklemli 16.00 m 9.10 m 215 kg 2180 kg

DINO 150T II Çekmeli Teleskopik 15.00 m 10.00 m 215 kg 1660 kg

DINO 150TB II Çekmeli Teleskopik 15.00 m 10.00 m 215 kg 1830 kg

DINO 135T II Çekmeli Teleskopik 13.50 m 9.10 m 215 kg 1615 kg

DINO 135TB II Çekmeli Teleskopik 13.50 m 9.10 m 215 kg 1750 kg

DINO 120TL Çekmeli Teleskopik 12.00 m 8.10 m 130 kg 1250 kg

DINO 120TLB Çekmeli Teleskopik 12.00 m 8.10 m 130 kg 1250 kg
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DINO 220XTC II
Paletli Örümcek  ·  Paletli örümcek — dar alan uzmanı, 22 m

22.10 m
ÇALIŞMA YÜK.

11.00 m
YAN ERİŞİM

215 kg
KAPASİTE

3060 kg
AĞIRLIK

Ürün görseli Çalışma alanı diyagramı — ölçüler metre

Teknik Veriler
Maks. çalışma yüksekliği 22.10 m Taşıma yüksekliği 1.98 m

Maks. platform yüksekliği 20.10 m Ağırlık 3060 kg

Maks. erişim 11.00 m Sepette AC priz ×2 Standart

Destek genişliği 3.54 / 3.95 m Dizel motor Kubota 17.3 kW Standart

Kaldırma kapasitesi 215 kg Palet uzunluğu 1.93 m

Sepet boyutu 0.7 × 1.3 m Tırmanma kabiliyeti %43

Bom dönüşü Kesintisiz Maks. dengeleme eğimi 16°

Sepet dönüşü 180° Sürüş hızı 1.4 / 2.4 km/s

Bom kontrolü Oransal Otomatik dengeleme Standart

Taşıma uzunluğu 6.30 m Uzaktan (radyo) kumanda Opsiyon

Taşıma genişliği 1.40 / 1.18 m Elektrik motoru 110/230 VAC Opsiyon
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DINO 185XTC II
Paletli Örümcek  ·  Paletli örümcek — zorlu zeminler için, 18.5 m

18.50 m
ÇALIŞMA YÜK.

11.20 m
YAN ERİŞİM

215 kg
KAPASİTE

2860 kg
AĞIRLIK

Ürün görseli Çalışma alanı diyagramı — ölçüler metre

Teknik Veriler
Maks. çalışma yüksekliği 18.50 m Taşıma yüksekliği 1.98 m

Maks. platform yüksekliği 16.50 m Ağırlık 2860 kg

Maks. erişim 11.20 m Sepette AC priz ×2 Standart

Destek genişliği 3.54 / 3.95 m Dizel motor Kubota 17.3 kW Standart

Kaldırma kapasitesi 215 kg Palet uzunluğu 1.93 m

Sepet boyutu 0.7 × 1.3 m Tırmanma kabiliyeti %43

Bom dönüşü Kesintisiz Maks. dengeleme eğimi 16°

Sepet dönüşü 180° Sürüş hızı 1.4 / 2.4 km/s

Bom kontrolü Oransal Otomatik dengeleme Standart

Taşıma uzunluğu 5.93 m Uzaktan (radyo) kumanda Opsiyon

Taşıma genişliği 1.40 / 1.18 m Elektrik motoru 110/230 VAC Opsiyon
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DINO 280RXT
4x4 Arazi Tipi (Tekerlekli)  ·  4x4 arazi tipi örümcek — serinin amiral gemisi, 28 m dizel

28.00 m
ÇALIŞMA YÜK.

16.00 m
YAN ERİŞİM

230 kg
KAPASİTE

4730 kg
AĞIRLIK

Ürün görseli

Çalışma alanı diyagramı — ölçüler metre

Teknik Veriler
Maks. çalışma yüksekliği 28.00 m Taşıma yüksekliği 2.37 m

Maks. platform yüksekliği 26.00 m Yaklaşma / uzaklaşma açıları 33.4°

Maks. erişim 16.00 m Yerden yükseklik 0.33 m

Destek genişliği 4.6 / 4.2 m Dört teker çekiş (4x4) Standart

Kaldırma kapasitesi 230 kg / 250 kg* Direksiyon, 2WS / 4WS / Yengeç Standart

Sepet boyutu 0.7 × 1.3 m / 0.75 ×
1.6 m*

Sepette AC priz ×2 Standart

Bom dönüşü Kesintisiz Otomatik dengeleme Standart

Sepet dönüşü 180° Tırmanma kabiliyeti %40

Bom kontrolü CAN-BUS, oransal Sürüş hızı 9.0 / 2.4 km/s

Jib 1.6 m / 140° Güç kaynağı Kubota D1105 EU
Stage V, EPA/CARB Tier
4 Final

Taşıma uzunluğu 5.82 m Ağırlık 4730 – 4950 kg*

Taşıma genişliği 2.05 m Güç 18.5 kW

*) Yalnızca MB Sprinter Basic ile mevcuttur.
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DINO 280RXTE Long Range
4x4 Arazi Tipi (Tekerlekli)  ·  4x4 arazi tipi örümcek — uzun menzilli elektrikli

28.00 m
ÇALIŞMA YÜK.

16.00 m
YAN ERİŞİM

230 kg
KAPASİTE

5550 kg
AĞIRLIK

Ürün görseli

Çalışma alanı diyagramı — ölçüler metre

Teknik Veriler
Maks. çalışma yüksekliği 28.00 m Taşıma yüksekliği 2.37 m

Maks. platform yüksekliği 26.00 m Dört teker çekiş (4x4) Standart

Maks. erişim 16.00 m Sepette AC priz ×2 Standart

Destek genişliği 4.6 / 4.2 m Otomatik dengeleme Standart

Kaldırma kapasitesi 230 kg / 250 kg* Tırmanma kabiliyeti %40

Sepet boyutu 0.7 × 1.3 m / 0.75 ×
1.6 m*

Sürüş hızı 6.5 / 2.4 km/s

Bom dönüşü Kesintisiz Güç kaynağı AGM akü

Sepet dönüşü 180° Akü kapasitesi 580 Ah

Bom kontrolü CAN-BUS, oransal Güç 15 / 20 kW

Jib 1.6 m / 140° Şarj jeneratörü Opsiyon, benzinli

Taşıma uzunluğu 5.82 m Ağırlık 5550 – 5800 kg*

Taşıma genişliği 2.05 m

*) Yalnızca MB Sprinter Basic ile mevcuttur.
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DINO 260XTD
4x4 Arazi Tipi (Tekerlekli)  ·  4x4 arazi tipi örümcek — sepetten sürüş özellikli

26.00 m
ÇALIŞMA YÜK.

11.70 m
YAN ERİŞİM

215 kg
KAPASİTE

3380 kg
AĞIRLIK

Ürün görseli Çalışma alanı diyagramı — ölçüler metre

Teknik Veriler
Maks. çalışma yüksekliği 26.00 m Taşıma genişliği 2.05 m

Maks. platform yüksekliği 24.00 m Taşıma yüksekliği 2.43 m

Maks. erişim 11.70 m Ağırlık 3380 kg

Destek genişliği 4.4 / 4.85 m Yürüyüş sistemi Standart

Kaldırma kapasitesi 215 kg Sepette AC priz ×2 Standart

Sepet boyutu 0.7 × 1.3 m Elektrik motoru 110/230 VAC Standart

Bom dönüşü Kesintisiz Benzinli motor Standart

Sepet dönüşü 90° Dizel motor Opsiyon

Bom kontrolü Oransal Tırmanma kabiliyeti %25

Taşıma uzunluğu 8.21 m Sepetten sürüş Standart
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DINO 220RXT
4x4 Arazi Tipi (Tekerlekli)  ·  4x4 arazi tipi örümcek — kendinden yürüyüşlü, 22 m

22.00 m
ÇALIŞMA YÜK.

12.00 m
YAN ERİŞİM

230 kg
KAPASİTE

4560 kg
AĞIRLIK

Ürün görseli

Çalışma alanı diyagramı — ölçüler metre

Teknik Veriler
Maks. çalışma yüksekliği 22.00 m Taşıma yüksekliği 2.37 m

Maks. platform yüksekliği 20.00 m Yaklaşma / uzaklaşma açıları 33.4°

Maks. erişim 12.00 m Yerden yükseklik 0.33 m

Destek genişliği 4.6 / 4.2 m Dört teker çekiş (4x4) Standart

Kaldırma kapasitesi 230 kg / 250 kg* Direksiyon, 2WS / 4WS / Yengeç Standart

Sepet boyutu 0.7 × 1.3 m / 0.75 ×
1.6 m*

Sepette AC priz ×2 Standart

Bom dönüşü Kesintisiz Otomatik dengeleme Standart

Sepet dönüşü 180° Tırmanma kabiliyeti %40

Bom kontrolü CAN-BUS, oransal Sürüş hızı 10.0 / 3.0 km/s

Jib 1.6 m / 140° Güç kaynağı Kubota D1105 EU
Stage V, EPA/CARB Tier
4 Final

Taşıma uzunluğu 6.35 m Ağırlık 4560 – 4750 kg*

Taşıma genişliği 2.05 m Güç 18.5 kW

*) Yalnızca MB Sprinter Basic ile mevcuttur.
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DINO 210XT II
Çekmeli Eklemli  ·  Çekmeli eklemli örümcek — 21 m

21.00 m
ÇALIŞMA YÜK.

11.70 m
YAN ERİŞİM

215 kg
KAPASİTE

2420 kg
AĞIRLIK

Ürün görseli Çalışma alanı diyagramı — ölçüler metre

Teknik Veriler
Maks. çalışma yüksekliği 21.00 m Taşıma genişliği 1.95 m

Maks. platform yüksekliği 19.00 m Taşıma yüksekliği 2.33 m

Maks. erişim 11.70 m (80 kg ile) Ağırlık 2420 kg

Destek genişliği 3.9 / 4.3 m Yürüyüş sistemi Standart

Kaldırma kapasitesi 215 kg Sepette AC priz ×2 Standart

Sepet boyutu 0.7 × 1.3 m Elektrik motoru 110/230 VAC Standart

Bom dönüşü Kesintisiz Benzinli motor Standart

Sepet dönüşü 180° Dizel motor Opsiyon

Bom kontrolü Oransal Tırmanma kabiliyeti %25

Taşıma uzunluğu 7.92 m
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DINO 210XTB II
Çekmeli Eklemli  ·  Akülü çekmeli eklemli örümcek — 21 m

21.00 m
ÇALIŞMA YÜK.

11.70 m
YAN ERİŞİM

215 kg
KAPASİTE

2590 kg
AĞIRLIK

Ürün görseli Çalışma alanı diyagramı — ölçüler metre

Teknik Veriler
Maks. çalışma yüksekliği 21.00 m Taşıma uzunluğu 7.92 m

Maks. platform yüksekliği 19.00 m Taşıma genişliği 1.95 m

Maks. erişim 11.70 m (80 kg ile) Taşıma yüksekliği 2.33 m

Destek genişliği 3.9 / 4.3 m Ağırlık 2590 kg

Kaldırma kapasitesi 215 kg Yürüyüş sistemi Standart

Sepet boyutu 0.7 × 1.3 m Sepette AC priz ×2 Standart

Bom dönüşü Kesintisiz Aküler 235 Ah Standart

Sepet dönüşü 180° DC motor Standart

Bom kontrolü Oransal Tırmanma kabiliyeti %25
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DINO 180XT II
Çekmeli Eklemli  ·  Çekmeli eklemli örümcek — 18 m

18.00 m
ÇALIŞMA YÜK.

11.20 m
YAN ERİŞİM

215 kg
KAPASİTE

2250 kg
AĞIRLIK

Ürün görseli Çalışma alanı diyagramı — ölçüler metre

Teknik Veriler
Maks. çalışma yüksekliği 18.00 m Taşıma genişliği 1.95 m

Maks. platform yüksekliği 16.00 m Taşıma yüksekliği 2.30 m

Maks. erişim 11.20 m (120 kg ile) Ağırlık 2250 kg

Destek genişliği 3.9 / 4.3 m Yürüyüş sistemi Standart

Kaldırma kapasitesi 215 kg Sepette AC priz ×2 Standart

Sepet boyutu 0.7 × 1.3 m Elektrik motoru 110/230 VAC Standart

Bom dönüşü Kesintisiz Benzinli motor Opsiyon

Sepet dönüşü 180° Dizel motor Opsiyon

Bom kontrolü Oransal Tırmanma kabiliyeti %25

Taşıma uzunluğu 6.66 m
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DINO 180XTB II
Çekmeli Eklemli  ·  Akülü çekmeli eklemli örümcek — 18 m

18.00 m
ÇALIŞMA YÜK.

11.20 m
YAN ERİŞİM

215 kg
KAPASİTE

2400 kg
AĞIRLIK

Ürün görseli Çalışma alanı diyagramı — ölçüler metre

Teknik Veriler
Maks. çalışma yüksekliği 18.00 m Taşıma uzunluğu 6.66 m

Maks. platform yüksekliği 16.00 m Taşıma genişliği 1.95 m

Maks. erişim 11.20 m (120 kg ile) Taşıma yüksekliği 2.30 m

Destek genişliği 3.9 / 4.3 m Ağırlık 2400 kg

Kaldırma kapasitesi 215 kg Yürüyüş sistemi Standart

Sepet boyutu 0.7 × 1.3 m Sepette AC priz ×2 Standart

Bom dönüşü Kesintisiz Aküler 235 Ah Standart

Sepet dönüşü 180° DC motor Standart

Bom kontrolü Oransal Tırmanma kabiliyeti %25
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DINO 160XT II
Çekmeli Eklemli  ·  Çekmeli eklemli örümcek — 16 m

16.00 m
ÇALIŞMA YÜK.

9.10 m
YAN ERİŞİM

215 kg
KAPASİTE

1985 kg
AĞIRLIK

Ürün görseli Çalışma alanı diyagramı — ölçüler metre

Teknik Veriler
Maks. çalışma yüksekliği 16.00 m Taşıma genişliği 1.80 m

Maks. platform yüksekliği 14.00 m Taşıma yüksekliği 2.30 m

Maks. erişim 9.10 m (215 kg ile) Ağırlık 1985 kg

Destek genişliği 3.8 / 4.2 m Yürüyüş sistemi Standart

Kaldırma kapasitesi 215 kg Sepette AC priz ×2 Standart

Sepet boyutu 0.7 × 1.3 m Elektrik motoru 110/230 VAC Standart

Bom dönüşü Kesintisiz Benzinli motor Opsiyon

Sepet dönüşü 180° Dizel motor Opsiyon

Bom kontrolü Oransal Tırmanma kabiliyeti %25

Taşıma uzunluğu 6.15 m
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DINO 160XTB II
Çekmeli Eklemli  ·  Akülü çekmeli eklemli örümcek — 16 m

16.00 m
ÇALIŞMA YÜK.

9.10 m
YAN ERİŞİM

215 kg
KAPASİTE

2180 kg
AĞIRLIK

Ürün görseli Çalışma alanı diyagramı — ölçüler metre

Teknik Veriler
Maks. çalışma yüksekliği 16.00 m Taşıma uzunluğu 6.15 m

Maks. platform yüksekliği 14.00 m Taşıma genişliği 1.80 m

Maks. erişim 9.10 m (215 kg ile) Taşıma yüksekliği 2.31 m

Destek genişliği 3.8 / 4.2 m Ağırlık 2180 kg

Kaldırma kapasitesi 215 kg Yürüyüş sistemi Standart

Sepet boyutu 0.7 × 1.3 m Sepette AC priz ×2 Standart

Bom dönüşü Kesintisiz Aküler 235 Ah Standart

Sepet dönüşü 180° DC motor Standart

Bom kontrolü Oransal Tırmanma kabiliyeti %25
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DINO 180T II
Çekmeli Teleskopik  ·  Çekmeli teleskopik örümcek — 18 m

18.00 m
ÇALIŞMA YÜK.

10.70 m
YAN ERİŞİM

215 kg
KAPASİTE

1840 kg
AĞIRLIK

Ürün görseli Çalışma alanı diyagramı — ölçüler metre

Teknik Veriler
Maks. çalışma yüksekliği 18.00 m Taşıma uzunluğu 7.68 m

Maks. platform yüksekliği 16.00 m Taşıma genişliği 1.79 m

Maks. erişim 10.70 m (80 kg ile) Taşıma yüksekliği 2.08 m

Destek genişliği 3.8 / 4.2 m Ağırlık 1840 kg

Kaldırma kapasitesi 215 kg Yürüyüş sistemi Standart

Sepet boyutu 0.7 × 1.3 m Sepette AC priz ×2 Standart

Bom dönüşü Kesintisiz Elektrik motoru 110/230 VAC Standart

Sepet dönüşü 90° Benzinli motor Opsiyon

Bom kontrolü Oransal Tırmanma kabiliyeti %25
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DINO 150T II
Çekmeli Teleskopik  ·  Çekmeli teleskopik örümcek — 15 m

15.00 m
ÇALIŞMA YÜK.

10.00 m
YAN ERİŞİM

215 kg
KAPASİTE

1660 kg
AĞIRLIK

Ürün görseli Çalışma alanı diyagramı — ölçüler metre

Teknik Veriler
Maks. çalışma yüksekliği 15.00 m Taşıma uzunluğu 6.66 m

Maks. platform yüksekliği 13.00 m Taşıma genişliği 1.79 m

Maks. erişim 10.00 m (80 kg ile) Taşıma yüksekliği 2.12 m

Destek genişliği 3.8 / 4.2 m Ağırlık 1660 kg

Kaldırma kapasitesi 215 kg Yürüyüş sistemi Standart

Sepet boyutu 0.7 × 1.3 m Sepette AC priz ×2 Standart

Bom dönüşü Kesintisiz Elektrik motoru 110/230 VAC Standart

Sepet dönüşü 90° Benzinli motor Opsiyon

Bom kontrolü Oransal Tırmanma kabiliyeti %25



DINO Hafif Sınıf Personel Yükseltici Platformlar LOFT MAKİNA · Dinolift Türkiye Distribütörü

loftmakina.com · info@loftmakina.com · 0532 391 63 35 22

MyDINO Telematik  ·  STANDART

DINO 150TB II
Çekmeli Teleskopik  ·  Akülü çekmeli teleskopik örümcek — 15 m

15.00 m
ÇALIŞMA YÜK.

10.00 m
YAN ERİŞİM

215 kg
KAPASİTE

1830 kg
AĞIRLIK

Ürün görseli

Çalışma alanı diyagramı — ölçüler metre

Teknik Veriler
Maks. çalışma yüksekliği 15.00 m Taşıma uzunluğu 6.66 m

Maks. platform yüksekliği 13.00 m Taşıma genişliği 1.79 m

Maks. erişim 10.00 m (80 kg ile) Taşıma yüksekliği 2.12 m

Destek genişliği 3.8 / 4.2 m Ağırlık 1830 kg

Kaldırma kapasitesi 215 kg Yürüyüş sistemi Standart

Sepet boyutu 0.7 × 1.3 m Sepette AC priz ×2 Standart

Bom dönüşü Kesintisiz Aküler 235 Ah Standart

Sepet dönüşü 90° DC motor Standart

Bom kontrolü Oransal Tırmanma kabiliyeti %25
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DINO 135T II
Çekmeli Teleskopik  ·  Çekmeli teleskopik örümcek — 13.5 m

13.50 m
ÇALIŞMA YÜK.

9.10 m
YAN ERİŞİM

215 kg
KAPASİTE

1615 kg
AĞIRLIK

Ürün görseli Çalışma alanı diyagramı — ölçüler metre

Teknik Veriler
Maks. çalışma yüksekliği 13.50 m Taşıma uzunluğu 6.09 m

Maks. platform yüksekliği 11.50 m Taşıma genişliği 1.79 m

Maks. erişim 9.10 m (80 kg ile) Taşıma yüksekliği 2.16 m

Destek genişliği 3.8 / 4.2 m Ağırlık 1615 kg

Kaldırma kapasitesi 215 kg Yürüyüş sistemi Standart

Sepet boyutu 0.7 × 1.3 m Sepette AC priz ×2 Standart

Bom dönüşü Kesintisiz Elektrik motoru 110/230 VAC Standart

Sepet dönüşü 90° Benzinli motor Opsiyon

Bom kontrolü Oransal Tırmanma kabiliyeti %25
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DINO 135TB II
Çekmeli Teleskopik  ·  Akülü çekmeli teleskopik örümcek — 13.5 m

13.50 m
ÇALIŞMA YÜK.

9.10 m
YAN ERİŞİM

215 kg
KAPASİTE

1750 kg
AĞIRLIK

Ürün görseli

Çalışma alanı diyagramı — ölçüler metre

Teknik Veriler
Maks. çalışma yüksekliği 13.50 m Taşıma uzunluğu 6.09 m

Maks. platform yüksekliği 11.50 m Taşıma genişliği 1.79 m

Maks. erişim 9.10 m (80 kg ile) Taşıma yüksekliği 2.16 m

Destek genişliği 3.8 / 4.2 m Ağırlık 1750 kg

Kaldırma kapasitesi 215 kg Yürüyüş sistemi Standart

Sepet boyutu 0.7 × 1.3 m Sepette AC priz ×2 Standart

Bom dönüşü Kesintisiz Aküler 235 Ah Standart

Sepet dönüşü 90° DC motor Standart

Bom kontrolü Oransal Tırmanma kabiliyeti %25
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DINO 120TL
Çekmeli Teleskopik  ·  Giriş sınıfı çekmeli teleskopik örümcek — 12 m

12.00 m
ÇALIŞMA YÜK.

8.10 m
YAN ERİŞİM

130 kg
KAPASİTE

1250 kg
AĞIRLIK

Ürün görseli Çalışma alanı diyagramı — ölçüler metre

Teknik Veriler
Maks. çalışma yüksekliği 12.00 m Taşıma uzunluğu 5.3 m

Maks. platform yüksekliği 10.00 m Taşıma genişliği 1.53 m

Maks. erişim 8.1 m Taşıma yüksekliği 2.01 m*

Destek genişliği 3.8 m Ağırlık 1250 kg

Kaldırma kapasitesi 130 kg Yürüyüş sistemi Standart

Sepet boyutu 0.75 × 0.8 m Sepette AC priz ×2 Standart

Bom dönüşü ±355° Elektrik motoru 2.2 kW, 230 VAC

Bom kontrolü 2 kademeli aç/kapa Dar aks genişliği <100 cm Opsiyon

*) Sürüş yüksekliği 1.99 m.
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DINO 120TLB
Çekmeli Teleskopik  ·  Giriş sınıfı akülü çekmeli teleskopik örümcek — 12 m

12.00 m
ÇALIŞMA YÜK.

8.10 m
YAN ERİŞİM

130 kg
KAPASİTE

1250 kg
AĞIRLIK

Ürün görseli Çalışma alanı diyagramı — ölçüler metre

Teknik Veriler
Maks. çalışma yüksekliği 12.00 m Taşıma genişliği 1.53 m

Maks. platform yüksekliği 10.00 m Taşıma yüksekliği 2.01 m*

Maks. erişim 8.1 m Ağırlık 1250 kg

Destek genişliği 3.8 m Yürüyüş sistemi Standart

Kaldırma kapasitesi 130 kg Sepette AC priz ×2 Standart

Sepet boyutu 0.75 × 0.8 m Elektrik motoru 2.0 kW, 24 VDC

Bom dönüşü ±355° Aküler 2 × 12 V / 150 Ah,
Standart

Bom kontrolü 2 kademeli aç/kapa Dar aks genişliği <100 cm Opsiyon

Taşıma uzunluğu 5.3 m

*) Sürüş yüksekliği 1.99 m.
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Kullanım alanları
Cam cephe temizliği ve
montajı

Yüksek katlı binalarda cepheye zarar vermeden erişim. Dar
kaldırım ve peyzaj engellerinin üzerinden uzanma.

Ağaç bakımı ve budama Yumuşak zemine iz bırakmadan girme, dallar arasından hassas
konumlanma.

Tarihi yapı restorasyonu Dar sokaklara girebilme, hassas taş ve mermer zeminlerde düşük
basınç.

İç mekân bakım ve montaj AVM, havalimanı, fabrika ve konferans salonlarında elektrikli
modellerle emisyonsuz çalışma.

Endüstriyel tesis bakımı Yüksek tavan, boru hattı ve vinç bakımı; makineler arasında dar
geçiş.

Sahne, aydınlatma ve
etkinlik

Hızlı kurulum, sessiz elektrikli çalışma, kapalı alan uyumu.

Telekomünikasyon ve
elektrik

Direk ve hat bakımında yol kenarından güvenli erişim.

Belediye park ve bahçe Peyzaj alanlarında zemine zarar vermeden çalışma.
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Loft Makina hizmetleri
Makineyi teslim etmekle bitmiyor. DINO platformlarının Türkiye'deki tüm satış sonrası desteği Loft
Makina güvencesindedir.

Satış ve teknik
danışmanlık

Projenizin yüksekliği, erişim mesafesi, zemin koşulları ve geçiş
kısıtlarına göre doğru modelin belirlenmesi.

Kurulum ve kullanım
eğitimi

Makine tesliminde saha kurulumu ve kullanıcı eğitimi. Makinenin
güvenli ve doğru kullanımını ekibinize yerinde aktarıyoruz.

Orijinal yedek parça Dinolift orijinal yedek parça temini ve stok desteği. Muadil parça
kullanımının garanti kapsamını etkilediğini hatırlatırız.

Teknik servis İstanbul Tuzla merkezimizden Türkiye geneline periyodik bakım ve
arıza servisi.

Periyodik kontrol Yasal zorunluluk olan platform periyodik kontrol muayenesi
süreçlerinde yönlendirme.
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Sıkça sorulan sorular
Örümcek platform (spider lift) nedir?
Paletli şasi veya destek ayaklarına sahip, dar alanlardan geçebilen ve hassas zeminlerde
çalışabilen yüksekte çalışma platformudur. XTC II serisi 1.18 m genişliğe kadar daralarak standart
bina kapılarından geçer.

Çalışma yüksekliği ile platform yüksekliği arasındaki fark nedir?
Platform yüksekliği, sepet tabanının zeminden yüksekliğidir. Çalışma yüksekliği ise buna ortalama
operatör erişimi olan 2 metre eklenmiş değerdir. Projenizde hangisinin istendiğine dikkat edin.

İç mekânda kullanılabilir mi?
Evet. RXTE serisi tamamen elektriklidir, egzoz emisyonu yoktur. XTC II serisi için opsiyonel
110/230 VAC elektrik motoru ve iz bırakmayan palet seçenekleri mevcuttur.

Kullanmak için özel belge gerekiyor mu?
Yüksekte çalışma platformu kullanımı, mevzuat gereği operatör belgesi gerektirir. Bu belgeler
yetkili eğitim kuruluşları tarafından verilir; Loft Makina belge düzenlemez. Makine tesliminde
kullanım eğitimini biz veriyoruz, belgelendirme için yetkili kuruluşa yönlendiriyoruz. Ayrıca
platformlar yasal olarak periyodik kontrol muayenesine tabidir.

Yedek parça temini ne kadar sürer?
Stokta bulunan parçalar aynı gün çıkar. Fabrika siparişi gereken parçalarda süre değişir;
talebinizde net termin veriyoruz.

Garanti kapsamı nedir?
Dinolift fabrika garantisi geçerlidir. Garanti şartları model ve kullanım koşullarına göre değişir;
teklif aşamasında yazılı olarak paylaşılır.
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Teklif ve iletişim
Projeniz için hangi DINO modelinin uygun olduğunu birlikte değerlendirelim. Çalışma yüksekliği,
yan erişim mesafesi, zemin koşulları ve geçiş kısıtlarınızı bize iletin; size özel teklif ve saha demosu
planlayalım.

LOFT MAKİNA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.
Dinolift Türkiye Distribütörü

Telefon    : 0532 391 63 35
E-posta    : info@loftmakina.com
Web         : loftmakina.com
Adres      : Tuzla / İstanbul

Bu katalogdaki teknik veriler Dinolift Oy'un resmi ürün bilgi föylerinden alınmıştır. Üretici önceden haber vermeksizin
değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Görseller temsilidir ve opsiyonel donanım içerebilir. Nihai teknik veriler ve garanti
şartları teklif aşamasında yazılı olarak teyit edilir.
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